PROZ©N FICHE TECHNIQUE

KIT RIDEAU A LANIERES PVC
STANDARD 200X2 MM
Référence : 20757
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Le rideau a lanieres transparents est une solution
économique simple a installer pour fermer un
passage ou cloisonner un espace.

Son systeme de fixation est composé d'un rail sur
lequel les lanieres s'accrochent, ce qui simplifie la
pose et I'entretien.

Entierement sur mesure, ce rideau est composé de
lanieres de 200 x 2 mm adaptées au passage des
piétons, transpalettes et engins de manutention.

[l assure une isolation thermique et phonique, tout
en protégeant des poussieres, des odeurs et du
vent.

Fabriqué en France, il possede deux types de
recouvrement : standard (50 mm) ou biplan (100
mm) pour une isolation renforcée.

Merci de bien indiquer vos dimensions hors tout.

Les points forts :

Isolation thermique et phonique

Passage sécurisé et transparent

Fabrication francaise

Dimensions sur mesure
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Recouvrement
Standard (50 mm)
Biplan (100 mm)

Découvrez le rideau a lanieres transparentes

Avec ses lanieres de 200 x 2 mm, ce rideau plastique
transparent est particulierement adapté aux passages de
piétons et de transpalettes manuels dans les ateliers, les
entrep6ts ou les commerces. Le rideau reste souple pour un
passage aisé tout en assurant une séparation efficace entre les
différentes zones.

Le principal avantage de ce rideau laniere transparente réside
dans sa capacité a fournir une excellente isolation thermique et
phonique. Il protege efficacement contre les courants d'air, la
poussiere, les fumées ou encore les odeurs. Grace a la
transparence des lanieres en PVC, la sécurité est garantie en
maintenant une bonne visibilité de part et d'autre de
I'ouverture.

Un rideau plastique transparent adapté a vos besoins

Ce kit de rideau a lanieres est entierement réalisé sur mesure
pour s'adapter parfaitement a vos dimensions d'ouverture.

Pour répondre a vos exigences d'isolation, deux niveaux de
recouvrement des lanieres vous sont proposés : standard (50
mm) ou biplan (100 mm).

Nous vous remercions d'étre précis sur la prise de mesure de
vos dimensions hors tout. Prozon ne saura étre tenu
responsable en cas d'erreur de prise de dimensions et aucun
retour ne pourra étre accepté.

2/4



PROZ©N FICHE TECHNIQUE

Installation et entretien faciles

Le systeme de fixation fixe est concu pour une installation
facile, qui peut se faire indifféremment en facade (contre un
mur) ou sous plafond (sous un linteau). Le rail de fixation
permet un accrochage et un décrochage simples et rapides des
lanieres, facilitant leur remplacement ou leur nettoyage.

A noter que la visserie d'ancrage n'est pas fournie, afin de vous
laisser choisir la fixation la plus adaptée a votre support (bois,
béton, métal).

L'entretien est économique car les lanieres en PVC se nettoient
facilement.

Fabrication francaise et personnalisation

Ce rideau a lanieres est entierement fabriqué et confectionné
en France, un gage de qualité et de réactivité.

Pour des besoins spécifiques, il est possible de personnaliser les
lanieres par impression numérique, pour y ajouter des
consignes de sécurité, des avertissements, un logo et méme de
prévoir un autre type de fixation (sur demande de devis).

Découvrez nos autres kits de rideau pvc avec le kit rideau
laniere pvc chambre froide et le kit rideau laniere plastique anti
moustique.

Caractéristiques techniques du rideau laniere pvc
standard

Caractéristiques Rideau a lanieres
Matiere PVC souple
Fonction Standard
Couleur Cristal (transparent)
Aspect Lisse
Epaisseur des laniéres 2 mm
Largeur des lanieres 200 mm
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https://prozon.com/1401-rideau-a-laniere-pvc
https://prozon.com/1401-rideau-a-laniere-pvc/20821-kit-rideau-a-laniere-pvc-grand-froid-200x2-mm.html
https://prozon.com/1401-rideau-a-laniere-pvc/20821-kit-rideau-a-laniere-pvc-grand-froid-200x2-mm.html
https://prozon.com/1401-rideau-a-laniere-pvc/20824-kit-rideau-laniere-pvc-anti-insecte-200x2-mm.html
https://prozon.com/1401-rideau-a-laniere-pvc/20824-kit-rideau-laniere-pvc-anti-insecte-200x2-mm.html
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Recouvrement disponibleStandard (50 mm) ou biplan (100 mm)

Fixation

Type de pose
Visserie d'ancrage
Propriétés

Personnalisation

Fabrication

Rail fixe en acier galvanisé avec
crochets et jeu de plaque contre
plaque

En facade ou sous plafond

Non fournie

Isolation thermique, isolation
phonique, protection contre la
poussiere, le vent, les odeurs et les
fumées

Impression numérique ou autres
fixations sur demande

France
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