PROZ©N FICHE TECHNIQUE

RACCORD TE PE (LOT DE 10)
Référence : 14364

Les raccords té pe sont indispensables pour
raccorder des tuyaux en polyéthylene.

lls sont en forme de T pour diviser ou dériver un
circuit d'arrosage.

Les raccords T peuvent connecter 3 tuyaux entre
eux.

Ces raccords sont tres étanches.

Disponibles en 2 dimensions, autres tailles sur
demande de devis.

e Raccord té pe 25
e Raccord té pe 32

Les points forts :

e 2 dimensions

e Tres résistant
 Etanche

e Vendu par lot de 10 pcs

F* s o
Type Diametre
Egal 2 25 x 25 mm
Egal @32 x @32 mm
Fileté ( male) @25 mmx 1"
Fileté ( male) 325 mmx1"1/2
Fileté ( male) @ 25 mm x 3/4"
Fileté ( male) @ 32 mm x 3/4"
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Taraudé (femelle) @25 mmx 1"
Taraudé (femelle) @25 mmx 1"1/2
Taraudé (femelle) @ 25 mm x 3/4"
Taraudé (femelle) @32 mmx1"

( )

Taraudé (femelle @ 32 mm x 3/4"

Pourquoi utiliser les raccords té pour tuyau pe 25
ou 32 eau?

Le raccord té pe est un élément en forme de T concu pour
diviser ou dériver des tuyaux en polyéthylene.

Ce raccord té permet de connecter 3 tuyaux de maniere simple
et fiable.

Idéal pour les réseaux d'irrigation, le raccord Té pe 25 et le
raccord té pe 32 s'installent facilement, sans outils spécifiques.

Chaque té pe 25 ou Té pe 32 est équipé d'un joint d'étanchéité
intégré, garantissant une connexion totalement étanche.

Ces raccords offrent également une excellente résistance a la
pression et a la corrosion et sont compatibles avec les tuyaux
PEBD (basse densité) et PEHD (haut densité), pour s'adapter a
tous vos besoins.

lls raccordent des tuyaux PEHD de diameéetre 25 mm et les
tuyaux polyéthyléne 32 mm.

Disponible en 25 ou 32 mm, vous pouvez faire une demande de
devis pour d'autres dimensions.

Pour raccorder des tuyaux de 25 ou 32 mm, nous proposons
aussi :

« Le manchon d'irrigation : Pour rallonger des circuits
d'eau
« Le coude d'irrigation : Pour faire des angles a 90°
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https://prozon.com/1447-arrosage-goutte-a-goutte-professionnel/15006-tuyau-pehd-25-mm.html
https://prozon.com/1447-arrosage-goutte-a-goutte-professionnel/15009-tuyau-pehd-32-mm-10-bars.html
https://prozon.com/demander-un-devis
https://prozon.com/demander-un-devis
https://prozon.com/1448-raccord-irrigation/14330-manchon-irrigation.html
https://prozon.com/1448-raccord-irrigation/14367-coude-irrigation.html
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« Le bouchon pour tuyau pe : Fermer I'extrémité d'un
tuyau

Parmi notre matériel d'arrosage goutte a goutte, découvrez
tous les raccords pour l'irrigation d'un systeme goutte a goutte.

Caractéristiques des raccords té pe 25 et té pe 32

Type :
- Egal

« Male
« Femelle

Diameétre :

« 25 mm
e 32 mMm

Matériau : polyéthylene
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https://prozon.com/1448-raccord-irrigation/14370-bouchon-pe.html
https://prozon.com/1446-systeme-d-arrosage-goutte-a-goutte
https://prozon.com/1448-raccord-irrigation

