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FICHE TECHNIQUE

PULVERISATEUR ELECTRIQUE 12V
POUR QUAD 57 L
Référence : 16150

Compact et Iéger, notre pulvérisateur électrique 12v
pour quad vous permet de traiter et de désherber
facilement vos terrains agricoles.

Vous pouvez choisir entre un débit maximum de
3,75 I/mn ou de 8,3 I/mn, selon vos besoins et vos
cultures.

Fabriqué en polyéthylene, il résiste aux UV, aux
produits chimiques, aux vibrations et aux chocs.

Afin d'éviter de surcharger votre véhicule, ou pour
travailler dans des pentes, il est possible d'ajouter
en option un kit chassis trainé sur roues pour
déplacer votre pulvérisateur en toute sécurité.

Une rampe de pulvérisation de 1,10 m équipée de 2
buses peut également étre ajoutée.

Les points forts :

» Léger et compact

e Simple d'utilisation

e Personnalisable

e Cable, tuyau et lance inclus

Kit accessoires
Sans
Sans

Débit
3,75 I/mn
8,3 I/mn
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Chassis trainé 3,75 I/mn
Chassis trainé 8,3 I/mn
Rampe pour quad 2 buses 8,3 I/mn
Chéassis trainé + rampe 2 buses 8,3 I/mn

Pourquoi utiliser le pulverisateur trainé quad

Polyvalent, il convient a différents secteurs d'activités et
permet de réaliser de nombreux traitements.

Le modele a débit maximum de 3,75 I/mn est parfait pour des
applications tres ciblées ou le travail en horticulture sur des
plants fragiles.

Le modele a débit maximum de 8,3 I/mn permet, lui, d'atteindre
de plus grandes surfaces et d'appliquer des traitements
insecticides ou fongicides en couverture totale.

Le pulvérisateur peut se sangler directement sur le porte-
bagage, ou se fixer sur un chassis a roues, a tracter avec votre
véhicule.

Le placement sur chassis permet de libérer de I'espace sur
votre quad, et d'éviter de rajouter du poids. Cette configuration
est particulierement utile si vous souhaitez travailler dans des
zones en pentes ou accidentées, dans lesquelles le poids du
pulvérisateur pourrait géner I'équilibre de votre véhicule.

D'autres options telles que des rampes de pulvérisation 2 buses
peuvent étre ajoutées sur le modele haute pression, afin de
traiter une bande de 2 m en un seul passage.

Nous vous proposons également un pulvérisateur 95 L sur
chassis trainé pour quad.

Pour du travail d'appoint, optez pour le pulvérisateur 30L pour
quad.
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https://prozon.com/1666-pulverisateur-pour-quad/16257-pulverisateur-electrique-12v-pour-quad-95-l.html
https://prozon.com/1666-pulverisateur-pour-quad/16257-pulverisateur-electrique-12v-pour-quad-95-l.html
https://prozon.com/1666-pulverisateur-pour-quad/16146-pulverisateur-electrique-12v-pour-quad-30-l.html
https://prozon.com/1666-pulverisateur-pour-quad/16146-pulverisateur-electrique-12v-pour-quad-30-l.html
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Au contraire, si vous avez besoin de volumes plus importants,
choisissez le pulvérisateur compact 75 L, ou le pulvérisateur
pour quad grand volume.

Caractéristiques du pulverisateur electrique pour
quad 57 L

Matériau cuve : polyéthylene
Couvercle : a visser

Contenance : 57 L

Pompe: 12V
Débit Pression maximale
3,75 I/mn 2,8 bars
8,3 I/mn 4,5 bars

Accessoires inclus :

« cable d'alimentation et interrupteur
etuyauL.5metd 10 mm

 lance a jet réglable de 750 mm

« support de lance

Options:

« chassis trainé avec essieu en acier équipé de deux
roues gonflées

« rampe de pulvérisation L. 1,10 m équipée de 2 buses
pour traite L. 2 m
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https://prozon.com/1666-pulverisateur-pour-quad/16151-pulverisateur-sur-quad-compact-75-l.html
https://prozon.com/1666-pulverisateur-pour-quad/16153-pulverisateur-quad-sur-chassis-50-a-120-l.html
https://prozon.com/1666-pulverisateur-pour-quad/16153-pulverisateur-quad-sur-chassis-50-a-120-l.html

