PROZ©N FICHE TECHNIQUE

M4R - PANONCEAU DE POIDS PAR
ESSIEU VEHICULE OU CAMION
Référence : 00227

Panonceau de signalisation qui s'adresse aux
véhicules qui pesent sur un essieu plus que le
nombre indiqué.

Les points forts :

Rails de fixations inclus

Aluminium 15/10éme

Recyclé

Recyclage conforme a la norme
Homologué Ce + NF complémentaire
Boulonnerie en inox également recyclable
a 100%

Tres résistant

Veuillez entrer votre poids dans l'onglet
"PERSONNALISATION" au-dessus du bouton d'ajout

au panier.
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Taille Classe
350 x 250 mm (1 rail au dos) Classe 1 (T1)
350 x 250 mm (1 rail au dos) Classe 2 (HIP)

350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1)
350 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP)
500 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1)
500 x 350 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos) Classe 2 (HIP)
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Description du panonceau m4r poids par essieu

Le panonceau M4r s'adresse aux véhicules qui ont un essieu
pesant plus que le chiffre indiqué.

Le panonceau M4R est utilisé en complément de certains
panneaux de signalisation.

Prozon vous propose également le panonceau poids simple
avec tonnage personnalisable.

Retrouvez aussi le panonceau de catégorie M4 d'application du
panneau de restrictions aux camions indiguant que les
limitations s'appliquent également aux poids lourds.

Pour choisir le bon panonceau, consultez notre article de blog.

Comment fixer le panonceau m4r a un poteau ?

Nos panonceaux routiers possedent 1 a 3 rails de fixation au
dos pour étre fixés sur un poteau a l'aide de brides. Les brides
permettent d’entourer le poteau et sont fixées aux rails a I'aide
de visserie.

Pour fixer le panonceau a un poteau, il vous faut prévoir de
commander :

1 bride de fixation si le panonceau possede 1 rail de
fixation

« 2 brides de fixation si le panonceau possede 2 rails de
fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie
nécessaire.
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https://prozon.com/panonceaux-de-type-m-specification/225-m4f-panonceau-poids-simple-45-t-ou-autre.html
https://prozon.com/panonceaux-de-type-m-specification/225-m4f-panonceau-poids-simple-45-t-ou-autre.html
https://prozon.com/panonceaux-de-type-m-specification/260-m4g-panonceau-d-application-du-panneau-aux-camions.html
https://prozon.com/panonceaux-de-type-m-specification/260-m4g-panonceau-d-application-du-panneau-aux-camions.html
https://prozon.com/blog/fiches-conseils/comprendre-les-panonceaux-de-type-m
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Veillez bien a commander des brides compatibles a votre
poteau.

Caractéristiques du panonceau m4r poids par
essieu (véhicule ou camion)

Les tailles :

* 350 x 250 mm
* 350 x 350 mm
* 500 x 350 mm
* 500 x 500 mm

Les classes :

« Classe 1 : 100 metres de visibilité et 7 ans de durée de
vie minimum,

 Classe 2 : 250 metres de visibilité avec 10 ans de durée
de vie minimum.
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https://prozon.com/12-poteaux-supports-brides-et-fixations-pour-panneaux
https://prozon.com/12-poteaux-supports-brides-et-fixations-pour-panneaux

